AUTOMATYCZNE KIEROWANIE LACOS LC:GNSS X-5c

Wraz z systemem automatycznego kierowania LC:GNSS X-5c¢, firma LACOS wprowadza
mozliwo$¢ rozbudowy ciagnika rolniczego o system wykorzystujacy sygnat RTK, dostarczany
Z wyswietlaczem w petni spetniajacym standard ISOBUS.

W przeciwienstwie do pozostatych producentow podobnych rozwigzan, Firma LACOS podeszta
do systemu automatycznego kierowania od drugiej strony. Najpierw opracowata wyswietlacz
ISOBUS LC:ONE, aby nastepnie zintegrowa¢ go z systemem kierowania. Dzigki temu uzytkownik
moze sterowac osprzetem obstugujacym ISOBUS réwnoczesnie z automatycznym Kierowaniem
ciggnikiem rolniczym podczas prac na polu. Oczywiscie obejmuje wszystkie funkcje kontrolera
zadan, takie jak automatyczna kontrola sekcji i zmienne dawkowanie. Istnieje takze mozliwosc¢
podtaczenia kamery.

Dostarczony, niezalezny od producenta system jest w pelni zgodny z RTK, dzigki czemu nie s3
wymagane zadne dodatkowe licencje na wyswietlacz ani do odbiornik GPS, aby w pelni korzysta¢
z doktadno$ci £2,5 cm. Nie ma zadnych dodatkowych rocznych kosztéw licencji. Oznacza to,

ze mozna z tatwoscig wykorzystywac bezptatne sygnaty korekcyjne.

Ze wzgledu na zintegrowang strukture odbiornika GPS, ktory zawiera rowniez modem do odbioru
sygnatow korekcyjnych, wymagane jest jedynie umieszczenie karty SIM.

Nie jest potrzebny zaden dodatkowy sprzet. W przysztym roku dostgpny bedzie takze satelitarny
sygnat korekcyjny HPPP, ktory moze osiggna¢ doktadnos¢ bliskg naziemnemu sygnatowi
korekcyjnemu RTK.

Dzieki wieloletniemu doswiadczeniu w obszarze elektroniki rolniczej firmy LACOS uzytkownik,



ma dostep do licznych funkcjonalnos$ci, ktore wyr6zniajg system na tle alternatyw dostgpnych na
rynku.

Zasadniczo do wyboru sg dwa tryby zarzadzania danymi pol, ktore umozliwiaja import granic pol,
map aplikacji oraz zlecen zarowno w formacie Shape (SHP), jak i ISO-XML.

Daje to operatorowi mozliwo$¢ wyznaczania linii przejazdu na podstawie granicy pola, oprocz
klasycznych trybow $ledzenia, takich jak AB, kat A+, krzywa i okrag.

Oznacza to, ze w zaleznosci od szeroko$ci osprzetu mozna okresli¢ i precyzyjnie

przejechac $ciezki do obrobki uwrocia oraz do obrdobki na polu. Dodatkowo istnieje mozliwos$¢
stworzenia indywidualnych szerokosci uwroci, aby zachowac

wymagane minimalne odlegtosci od rowow czy potokow. Utworzone wytyczne

sg zapisywane z danymi pola dla kazdego pola i mozna je wielokrotnie wykorzystywac.

System X-5c¢ dostepny jest obecnie wytgcznie w wersji z silnikiem kierowniczym. Trwajg juz prace
nad zintegrowana wersja dla ciagnikow z fabrycznie wyposazonymi zaworami sterujacymi CAN,
ta wersja bedzie dostepna na poczatku przysztego roku.

Inteligentne komponenty umozliwiajg klientowi samodzielne skonfigurowanie i uruchomienie
systemu. Kompletny system sterowania LC:GNSS X-5c wraz z wyswietlaczem, zawiera wszystkie
elementy niezbg¢dne do doposazenia maszyny. Obejmuje to wyswietlacz ISOBUS, odbiornik

z modemem, silnik kierowniczy, czujnik kata skretu i wigzke przewodow zawierajgcg wszystkie
niezbedne elementy.
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