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Automatyczny pielnik LUCY - Lu-001m

Automatyczny pielnik boczny LUCY zostat zaprojektowany do kontroli chwastéw w sadach owocowych, winnicach,
szkétkach oraz na plantacjach krzewdéw jagodowych. Nie ma juz potrzeby stosowania herbicydéw: automatyczne
pielenie miedzyrzedowe z wieloma opcjami wyposazenia jest dedykowane gospodarstwom ekologicznym i moze by¢
tatwo dostosowane do pracy w réznych warunkach glebowych. Uzycie tego opielacza pozwala na znaczace
ograniczenie lub nawet catkowitg eliminacje stosowania herbicydéw w produkcji owocéw. To zmniejsza Twoje koszty i
wptyw na srodowisko!

¢ Wiele akcesoriéw do zamontowania na maszynie: ndz pielgcy, gtowica obrotowa, rézne zeby glebogryzarki.
¢ tatwy montaz na naszej uniwersalnej ramie MO01 z przodu lub z tytu ciggnika za pomocg zaczepu trzypunktowego
CAT 2.

Akcesoria:

Miedzyrzedowa gtowica rotacyjna z dodatkowym nozem

Najbardziej efektywna konfiguracja pielnika, wyposazona w ndz i glowice
obrotowa, zaprojektowana do pracy w réznych sadach oraz przy zréznicowanych
warunkach glebowych i celach.

Potaczenie obu akcesoriow zwieksza skutecznos¢ usuwania chwastéw, poprzez
rozdrabnianie bryt ziemi oraz skuteczniejsze dziatanie na korzenie chwastéw.

e Obrét noza do kata 852

e Predkos¢ robocza do 8 km/h

e Dtugosé noza L = 600/500 mm

e Rozmiar gtowicy obrotowej = 300 mm
e Wymagany przeptyw oleju: 40-45 |/min

Elektrohydrauliczny czujnik miedzyrzedowy LU-001M

e Adaptacyjny pielnik boczny radzi sobie z réznorodnymi warunkami glebowymi i
uprawami dzieki szerokiemu wyborowi opcji montazu i akcesoriow.

e Czuty system sensora chroni rosliny, zapewniajgc czyste i precyzyjne pielenie, a
zawor regulacyjny oraz kontrola lokalizacji umozliwiajg dopasowanie do réznych
typow roslin.
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Uniwersalny hydrauliczny blok sterujacy Wydajnos¢, widocznosé, tatwosé uzytkowania,
Wielofunkcyjny Elektro-Hydrauliczny Blok — Jednostronny

Jednostronny blok operacyjny to scentralizowany system zarzgdzania pieleniem
automatycznym bez przerw.

e tatwo adaptowalne konfiguracje dla réznych narzedzi.
e Sterowanie elektromagnetyczne za pomocg panelu sterowania z 3
| sekcjami.

e Zwiekszona widocznos¢ dzieki podwdjnym wskaznikom cisnienia.
e Mozliwos¢ sterowania bezprzewodowego (opcja). g _"

N6z pielagcy jest zaprojektowany do pracy w sadach i winnicach o
zréznicowanych warunkach glebowych. Mozliwosé regulacji czutosci sensora
umozliwia wysoka precyzje pielenia.

N6z boczny

e Obrét noza do kata 852

e Predkos¢ robocza: 6-10 km/h

e Dtugosé noza L =600/500 mm

e Wymagany przeptyw oleju: 10-15 |/min

Dodatkowe opcje noza

/\ Zeby do noza. Trzy dodatkowe zgby na nozu @ Lemiesz, jest zamontowany na koncu belki
o % umozliwiajg podnoszenie korzeni oraz ./ nozowej, aby podnosi¢ i spulchniaé¢ zageszczong
rozbijanie wiekszych bryt ziemi glebe. Dodatkowo przewraca chwasty i odstania

warstwe wierzchnig gleby.

Obrotowa gtowica pielaca

Glebogryzarka obrotowa jest wyposazona w 3 pionowe noze. Zostata
zaprojektowana do pracy w umiarkowanych warunkach glebowych, takich jak
gleby ilaste i gliniaste.

® Obrot gtowicy glebogryzarki do kata 852

* Predkos$¢ robocza do 4 km/h

* Rozmiar gtowicy obrotowej = 300 mm

* Wymagany przeptyw oleju: 30-35 I/min

Regulowany ptug talerzowy Regulowany kultywator tarczowy

m Ptug talerzowy jest umieszczony przed

m o - ) kultywator talerzowy umieszczony jest przed
N ostrzem, dzieki czemu gleba jest spulchniana

pielnikiem, utatwia penetracje ostrza w
glebe i wyznacza krawedZz obszaru
odchwaszczania

N
&

% przed ostrzem, co przyspiesza skutecznos$¢
' ostrza.
e  Wysokosc i kat sg regulowane

e D=@300 mm

@

e  Wysokosc i kat sg regulowane
e D=@300mm
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Zab glebogryzarki/ ptug diutowy

Z3b glebogryzarki z korncdwka dtutowg montowany przed ostrzem lub brong wirnikowa. Do pracy w ekstremalnych
warunkach glebowych, zalecany do pracy z miedzyrzedowym kultywatorem wirnikowym, a takze do ochrony
kolumnv roboczei

RAMA: M01
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Agregat hydrauliczny AHF-01

Europejskiej.
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Rama uniwersalna: montowane z tytu lub z przodu ciggnika
Montowane za pomocg 3-punktowych zaczepow CAT 12
Hydrauliczne przesuniecie szerokosci: produkowane w wersji
dwustronnej jednostronnej lub dwustronnej od 1,4 m do 2,2 m
szerokosci.

Regulowane gumowe kota do regulacji wysokosci maszyny.

Stojak do przechowywania i transportu

Regulacja 0 40 cm

Napedzany przez WOM hydrauliczny agregat AHF-01 zapewnia
niezawodne i wydajne zZrédto mocy hydraulicznej dla réznych maszyn
wymagajacych duzego przeptywu oleju. Oferuje do 70 I/min
dodatkowego przeptywu. Zaprojektowany w celu zapewnienia
dodatkowej mocy hydraulicznej dla réznych maszyn sadowniczych,
takich jak pielenie miedzyrzedowe, wstrzgsarki do drzew i maszyny do
uprawy winorosli, ktére moga nie otrzymywaé wystarczajacego
przeptywu oleju z uktadu hydraulicznego ciggnika.

Wysokiej jakosci komponenty:

e Pojemnos¢ zbiornika oleju z systemem filtréw

e Pompa hydrauliczna

e Chtodnica oleju z termostatem

e 2 pary ztgczy hydraulicznych 120 |

e  Zawor sterujacy kierunkowy, 2 sekcje o wydajnosci 120 I/min.
e Opcjonalne haki dolnego tgcznika kompatybilne z CAT 1,213
e Wat odbioru mocy

Firma JAGODA JPS Sp. z 0.0. zajmuje sie produkcja maszyn rolniczych spetniajgcych zaréwno polskie przepisy bezpieczenstwa, jak i normy Wspdlnoty

Address: Pamietna 15c, 96-100 Skierniewice, Poland
Email: jagoda@jagoda.com.pl

.J Tel: +48 46 831 01 96
Mobile: +48 501 782 345
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