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Catorzedowy kombajn zaczepiany do ciggnika JAGODA 300 zostat zaprojektowany do zbierania
owocow na plantacjach przygotowanych do zbioru mechanicznego z catego rzedu, takich jak:
boréwki, maliny, wisnie, sliwki i oliwki.

Kombajn charakteryzuje sie wysoka jakoscia wykonania, petnym wyposazeniem oraz unikalnymi
cechami:

= 0$ skretna, ktéra zapewnia mniejszy promien skretu, co jest szczegdlnie wazne przy zawracaniu

» Regulowana hydraulicznie wysoko$¢ kombajnu z
mozliwoscia dostosowania do rdéinych warunkéw
plantacji (wysokos¢: 2945 mm — 3575 mm)

=  Wertykalny system otrzasania: dwie gtowice 920,
ktédre wprowadzajg krzewy w delikatne wibracje,
zapewniajgc, ze podczas zbioru nie wystgpig zadne
uszkodzenia roslin i owocow.

= Owoce przeznaczona na $wiezy rynek, z minimalng iloscig
niedojrzatych (zielonych)

= Hydraulicznie regulowany w pionie i w poziomie
podest do zbioru owocoéw (pozycja transportowa i
robocza)

= Swiatta robocze i do jazdy zapewniajg optymalna
widoczno$é, umozliwiajgc wydajng prace nawet w
warunkach stabego oswietlenia.
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= Efektywny system oczyszczania: JAGODA 300 wykorzystuje skuteczny
system oczyszczania owocdéw, zapewniajacy zbior owocdw wysokiej jakosci
przy jednoczesnym zminimalizowaniu iloSci zanieczyszczen.

= tuski wychwytujgce owoce moga by¢ ustawione na wysokosci juz od 33 cm
nad ziemia.

= Bezprzewodowy panel sterowania: Kombajn jest wyposazony w wygodny
bezprzewodowy panel sterowania, zapewniajgcy tatwos¢ obstugi i kontroli.

=  Wymaga ciggnika o0 mocy 70 KM z WOM 540 obr./min. Kombajn nadaje sie
do ciggtej pracy nawet w wysokich temperaturach.

Optymalne parametry plantacji

=  Min. rozstaw rzedéw: 2,5 m (i zalezy od wielkosci ciggnika) Y
/&
optymalny >3 m
= Szerokos¢ nasypu nie wieksza niz 70cm 'm

= Odlegto$¢ do nawracania na koricu rzedu: 7 m Otwarte pole

= Plantacja prowadzona na ptasko lub na podsypce

= Korony krzewdéw: preferowana jest waska korona, aby ﬁ
zminimalizowac¢ utrate owocdéw, gdy tuski wychwytujgce &
otwierajg sie wokot krzewu

Specyfikacja techniczna:

Stupy i podpory
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Siatki przeciwgradowe

donicach
<3m
//l" 4@-
W nocy Szklarnia>2,9m

Sposéb mocowania do ciggnika
Gtowice otrzgsajace

Moc silnika

Liczba zebranych rzedéw
Wydajnos¢

Doktadnos¢ zbioru

Predkos¢

llos¢ zanieczyszczen %

Naped elementéw roboczych
Naped

Predkosc obrotow

llos¢ 0séb do obstugi

Min wysokos¢ tusek

Max wysokosc tusek

Regulacja wysokosci kombajnu
Dtugos¢ transportowa
Szerokos¢ transportowa

Waga

Odwiedz nas na naszej stronie internetowej

3 punktowy uktad zawieszenia ( TUZ) kategoria 2
2 (920 lub BOS)
Min. 52 kW/70 KM
1
Powyzej 0.5 h/godz
powyzej 95%
0.8to 2 km/h
<1%
Pompa hydrauliczna przez przektadnie
Hydraulika ciggnika
0-1000
Operator + 2
300 mm
800 mm
2945 mm - 3575 mm
6200 mm - 7 150 mm
3000 mm -3 650 mm
3700 Kg

Zobacz JAGODA 300 podczas zbioru odmiany DUKE

https://jagodaharvester.com I



https://youtu.be/q_h6p0Mut4A
https://jagodaharvester.com/project/blueberry-harvester-jagoda-300/
https://jagodaharvester.com/project/blueberry-harvester-jagoda-300/
https://jagodaharvester.com/project/blueberry-harvester-jagoda-300/
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Regulacja wysokosci

Dtugos$¢ transportowa/robocza
Szerokos$¢
transportowa/robocza

Waga

Dtugosé tunelu

Dtugos¢ panelu z tuskami

Dtugos¢ podestu

2945 mm - 3575 mm
6200 mm - 7 150 mm
3000 mm -3 650 mm

3700 Kg
4200 mm
2 800 mm
1780 mm

Complete Tunnel Lenght 4 200 mm

>

Height = 2930 mm - 3560 mm

<

A Width distance betwen 2 B. Shaking element
Columns of Shaker Heads Type 1f 1000 mm
Min. 925 mm / Max, 1105 mm 1YP€ 2= 550 mm

Wysokos¢ od podtoza do tusek
Szerokos¢ tunelu z przodu
Szerokos$¢ tunelu z tytu
Szerokos¢ miedzy kolumnami
otrzasaczy

Srednica elementu
otrzgsajacego

Maksymalna szerokosc¢ tunelu
Szerokos$¢ tusek

2230 mm - 2860 mm

Front Tunnel Width

=
Rear Tunnel Width

1470 mm

330 mm -965 mm
1470 mm
885 mm

925 mm — 1105 mm

550 mm lub 1000 mm

2225 mm
1100 mm

wiw g8¢g¢€ - W 5S¢

Harvester Width = 2400 mm

( Rear Wheel - Wheel)

Minimum Height from the level
of the ground to charcher plates
Min. 330 mm / Max. 965 mm
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https://jagodaharvester.com/project/blueberry-harvester-jagoda-300/
https://jagodaharvester.com/project/blueberry-harvester-jagoda-300/
https://jagodaharvester.com/project/blueberry-harvester-jagoda-300/

